
PRODUKTDATABLAD
Sika® Colma Cleaner
LØSEMIDDELBASERT RENGJØRINGSMIDDEL FOR OVERFLATER OG VERKTØY.

PRODUKTBESKRIVELSE
Sika® Colma Cleaner er et fettfritt løsemiddelbasert
rengjøringsmiddel. Den skal ikke anvendes på porøse
materialer og overflater, plast eller malinger.

BRUKSOMRÅDER
Sika® Colma Cleaner er utviklet for rengjøring av over-
flater før liming, samt rengjøring av verktøy og utstyr
som består av lettmetaller, legeringer, stål og rustfritt
stål. 
Til fjerning av beskyttelsesfett og andre forurensnin-
ger fra overflatene til følgende materialer: Lettmetal-
ler og legeringer, stål, rustfritt stål, og GRP.

PRODUKTEGENSKAPER
Enkel i bruk▪
Kraftig, gir hurtig rengjøring▪

PRODUKTINFORMASJON
Kjemisk base 1-komponent, løsemiddelbasert rengjøringsmiddel

Forpakning 1 l flaske, 4 flasker pr. kartong
5 l kanne

Farge Transparent

Holdbarhet Sika® Colma Cleaner har en holdbarhet på 24 måneder fra produksjons-
dato, når lagret forsvarlig i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje og
i henhold til de oppgitte lagringsforhold.

Lagringsforhold Sika® Colma Cleaner skal lagres i tørre omgivelser, beskyttet mot direkte
sollys og ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

Tetthet Ca. 0,85 kg/l (ISO 1128-1)

Flammepunkt Ca. 14 °C (ISO 13736)

Viskositet Ca. 1 mPa*s (ISO 3219)

BRUKSINFORMASJON
Forbruk Ca. 50 ml/m2

Lufttemperatur +5 °C til +40 °C, min. 3 °C over duggpunktstemperaturen
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Overflatetemperatur +5 °C til +40 °C

Tørketid Minimum 15 minutter
Maksimum 8 timer

BRUKERVEILEDNING
ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Fukt en ren klut eller et lofritt tørkepapir med Sika®
Colma Cleaner og rengjør limflatene for forurens-
ninger. Lukk flasken straks etter hver bruk.
Etter en tørketid på minimum 15 minutter påføres den
anbefalte primer eller aktivator. Følg deretter tørke-
tiden for den gjeldende primer eller aktivator.
Benytt alltid hansker og briller når du arbeider med
produktet - kfr. sikkerhetsdatabladet.

TILHØRENDE DOKUMENTER
Sikkerhetsdatablad▪
Forbehandlingstabell for fuging og liming▪

BEGRENSNINGER
Sika® Colma Cleaner skal ikke benyttes på porøse un-
derlag, plast eller maling.

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring
og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne
forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet
inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og an-
dre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e)
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse,
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider:
www.sika.no
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Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
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