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PRODUKTDATABLAD

Sikafloor®-420
1-komponent høy-elastisk, PUR-basert belegg

PPRROODDUUKKTTBBEESSKKRRIIVVEELLSSEE
Sikafloor®-420 er et  1-komponent, elastisk, luktsvakt, 
farget, UV-resistent polyuretan-belegg med 
fuktaktivert herding og lavt løsemiddelinnhold.

BBRRUUKKSSOOMMRRÅÅDDEERR
Sikafloor®-420 skal kun anvendes av profesjonelle bru-
kere.
 

Glatte eller skli-sikrede, UV-resistente, vanntette, 
slitesterke belegg til betong og sementbaserte 
underlag.

▪

For lett til middels mekanisk belastning▪
Til balkonger, terrasser, gangbruer, trappeløp etc.▪

PPRROODDUUKKTTEEGGEENNSSKKAAPPEERR
Luktsvak formulering▪
Høyt faststoffinnhold▪
Fuktaktivert herding▪
God UV- og gulningsmotstand▪
Værbestandig▪
Abrasjonsresistent ved normal bruk▪
Skli-sikret overflateutførelse er mulig▪
Tilgjengelig i en rekke overflate-finisher▪

GGOODDKKJJEENNNNEELLSSEERR  //  SSTTAANNDDAARRDDEERR
Klassifisering av brannpåvirknings-egenskaper iht. 
EN 13501-1:2007+A1:2009.  Brannpåvirknings-klasse: 
Dfl-s1

▪

Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks 
iht. EN 13813:2002, Ytelseserklæring 98311139, og 
tilhørende CE-merking.

▪

Antennelighet av bygningsmaterialer ved direkte 
flammepåvirkning.  Del 2:  Enkel flammekilde-test:  
Bestått.

▪

Luktkonsentrasjon (EN 13725:2003), testet av: 
Odournet GmbH i Tyskland 
 

▪

PPRROODDUUKKTTIINNFFOORRMMAASSJJOONN

KKjjeemmiisskk  bbaassee Elastomerisk  (høyelastisk), alifatisk polyuretan

FFoorrppaakknniinngg 5 liter (6.45 kg), 15 liter (19.35 kg) spann

HHoollddbbaarrhheett 12 måneder fra produksjonsdato

LLaaggrriinnggssffoorrhhoolldd Sikafloor®-420 må lagres i original, uåpnet, forseglet og ubeskadiget 
emballasje i kjølige og tørre omgivelser i temperaturer 
mellom +5 °C til +30 °C

UUttsseeeennddee//ffaarrggee Substratblanding:  Farget væske. Hvit 
Innfarget produkt:  Farget væske. Bredt utvalg av tilgjengelige farger.

TTeetttthheett ~1.29 kg/l (DIN EN ISO 2811-11)

TTøørrrrssttooffffiinnnnhhoolldd  vveedd  vveekktt ~89.3 %
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FDV-dokumentasjon

Produktbeskrivelse
Sikafloor®-420 er et  1-komponent, elastisk, 
luktsvakt, farget, UV-resistent polyuretan-belegg 
med fuktaktivert herding og lavt løsemiddel-
innhold.

Egenskaper
• Luktsvak formulering
• Høyt faststoffinnhold
• Fuktaktivert herding
• God UV- og gulningsmotstand
• Værbestandig
• Abrasjonsresistent ved normal bruk
• Skli-sikret overflateutførelse er mulig
• Tilgjengelig i en rekke overflate-finisher

Vask og renhold
Bruk aldri kraftigere rengjøringsmetoder enn 
nødvendig. Til daglig rengjøring anbefales så 
tørre rengjøringsmetoder som mulig, støvsuging 
eller tørrmopping. Ved våtvask anbefales et mest 
mulig ph-nøytralt (svakt alkalisk) vaskemiddel. 
Ved bruk av kraftigere vaskemiddel på svært  
skitne gulv, bør det etterskylles godt med rent 
vann. Produktets levetid vil reduseres ved høy 
renholdsbelastning.

Nymalte gulv bør ikke vaskes de første 1 - 2 ukene 
(herdetid på produktet). Det anbefales å legge 
matter i inngangssoner for å oppta vann og sand.

Kjemisk bestandighet
Resistent mot mange kjemikalier. Kontakt Sika's  
tekniske service for spesifikk informasjon. 

Merk: Vin, kaffe, noen typer løv og blomsterblader etc. 
kan misfarge overflaten.  Dette har ingen effekt på  
produktegenskaper eller bestandighet. Benytt en  
egnet toppforsegling for forbedret vaskbarhet og  
motstand mot kontaminering.

Vedlikehold og skader
Vedlikeholdsintervaller vil avhenge av den  
aktuelle bruk og ytre forhold, og vil derfor  
variere. Se Sika sin TDS for behandling av  
tidligere behandlede flater. Skader bør om mulig 
utføres med de samme produkter og systemer 
som i første omgang ble brukt.

Metoder for avhending 
Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengde til et minimum i den grad det er mulig. 
Avfallshåndtering må skje i samsvar med lokalt regelverk. Tom og tørr emballasje kan leveres til 
gjenvinning. SIKA NORGE AS er tilsluttet Grønt Punkt Norge med medlemsnummer 11339. 
Vennligst kontakt lokal myndighet for rettledning om avfallsbehandling. 
Unngå kontakt med store mengder spillmateriale og utslipp til jord og vannveier på overflaten. 

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no


