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PRODUKTDATABLAD

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles
AnchorFix® blandedyser og tilbehør 
 

PRODUKTBESKRIVELSE
Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles påsettes aktu-
elle AnchorFix®  patronbaserte produkter for korrekt 
blanding i dyse av 2-komponent forankrings-lim, 
samt for mulig påføring / forsegling av forberedte bor-
hull til forankringer.

BRUKSOMRÅDER
Blanding av harpiks (resin)▪
Gysing / forsegling av borhull til forankringer▪

PRODUKTEGENSKAPER
▪ Enkel i bruk 
▪ Sikrer et nøyaktig blandefhorhold i dyse for den  
   aktuelle produktversjonen 
 

GODKJENNELSER / STANDARDER
Alle Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles er referert 
i tilhørende godkjenninger for respektive  
Sika AnchorFix® produkter.

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning 5/10/100 per pose

Utseende/farge Transparent / hvit / sort
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Holdbarhet 5 år fra produksjonsdato oppbevart i uåpnet, ubeskadiget og original 
emballasje.

Lagringsforhold Produktet må lagres tørt i original, uåpnet og ubeskadiget og forseglet 
emballasje i temperaturer mellom: +5 °C og +35 °C. Se også emballasje-
tekst.

Dimensjon Tilgjengelige statiske blandere: 
 

Dyse KW▪
Dyse Q▪
Dyse Q2 (Høy flyt, HQ)▪
Dyse EZ▪

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur Følgende systemer/-produkter må benyttes: 
 

Sika AnchorFix® forankringslim▪
Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles ▪

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data som er oppgitt i dette produktdata-
bladet er basert på laboatorie-testing. Faktiske målte 
data kan avvike som følge av forhold utenfor vår kon-
troll.

BEGRENSNINGER
Ikke benytt andre typer statiske blandere (dyser), 
benytt kun  Sika AnchorFix® statiske blandedyser.

▪

Ikke beskjær eller reduser lengde på statisk 
blandedyse ettersom dette påvirker blandingspro-
sess. 

▪

Benytt kun Sika AnchorFix® forankringslim i kombina-
sjon med Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles.

▪

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 
av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inne-
holder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet 
under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. 
I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhets-
datablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, 
transportere eller bruke dette produktet. For sikker 
bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. 
Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette 
produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til 
bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordnin-
gen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European 
Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % 
(vektprosent).

BRUKERVEILEDNING
ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Før påføring av Sika AnchorFix® lim, monter / skru 
på korrekt type statisk blandedyse på hver  
Sika AnchorFix® patron etter fjerning av patron-hette.

Det er vesentlig at korrekt type blande-dyse til enhver 
tid benyttes sammen med Sika AnchorFix®  kjemisk 
forankringssystem.  Bruk av ikke-godkjente blandedy-
ser kan resultere i utilstrekkelig blanding av produktet, 
endre forbruksmengder og redusere egenskaper / 
ytelse.
Når Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles er klargjort 
for bruk, pump pistolen minst 2 ganger inntil begge 
komponenter ekstruderes med ensartet farge. Ikke 
benytt dette materialet. Utlign pistol-trykket og ren-
gjør åpningen på statisk blandedyse med en klut. 
 
For Sika AnchorFix® påføringsprosedyre, se respektive 
produktdatablad og relevant tilleggsdokumentasjon.

RENGJØRING AV VERKTØY

Statiske blandedyser /  Sika AnchorFix® Static Mixers / 
Nozzles  kan ikke rengjøres.
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LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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